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Network Power > Produktübersicht

Industriebatterien

Starke Marken für Ihren Erfolg

GNB® Industrial Power bietet zuverlässige Energiespeicherlösungen für kritische Systeme, die eine unterbrechungsfreie 

Stromversorgung benötigen. Mit einer umfangreichen Produktpalette auf Basis der neuesten Technologien liefert GNB 

die richtige Batterie für jede Anwendung.

GNB Network Power Markenübersicht 

>  Verschlossene Batterien (Valve Regulated Lead Acid). Der Elektrolyt ist in  
einem Glasvlies festgelegt

> Hervorragende Hochstromfähigkeit
> Besonders wirtschaftlich
> Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)

>  Verschlossene Batterien (Valve Regulated Lead Acid). Der Elektrolyt ist in Gel 
festgelegt (dryfit-Technologie)

> Erfinder der Gel-Technologie
> Höchste Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
> Besonders für Zyklenanwendungen geeignet
> Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen)

>  Konventionelle Blei-Säure-Batterien mit flüssigem Elektrolyt
> Extrem zuverlässig, seit Jahrzehnten erprobt
> Wartungsarm

Anwen-

dungen

Batterie Baureihen

Sonnenschein Marathon  Sprinter Absolyte Powerfit Classic

A400/

A600

A400 

FT

A500 A700 SOLAR RAIL Power 

Cycle

M-FT L/XL P/XP XP-FT GP/GX S100/

S300

GroE OCSM OPzS Energy  

Bloc/OGi

Solar rail

Telekommu-

nikation

UPS

Sicherheits-

beleuchtung

Gefahren-

Meldetechnik

EVU

Bahntechnik

Photovoltaik

Universal

Folgende Tabelle ist nur indikativ und abhängig von der jeweiligen Kundenapplikation. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren GNB Vertriebskontakt.
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Marathon L / XL

Das sichere Speichersystem mit langer Design-Lebensdauer

Für den speziellen Einsatz in Telekommunikation und Energieversorgungs Anwendungen, bietet die Marathon L/XL Bau-

reihe höchste Leistung und Haltbarkeit für mittlere und längere Überbrückungszeiten.

>  Robustes Design – maximale Lebensdauer in Erhal-
tungsladebetrieb

>  Große Auswahl an Kapazitäten und Spannungen – 
anpassungsfähig für jeden Leistungsbedarf

>  Kurze Wiederaufladezeiten – höhere Verfügbarkeit

> Herausragende Leistungsdichte – platzsparend

> Vollständig recycelbar – niedrige CO2-Bilanz

Ihre Vorteile:

>  Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte 
Brauchbarkeitsdauer

>  Hoch komprimierende, absorbierende Glasvlies Separator 
(AGM) Technologie 

> Nennkapazität 14,0 – 575 Ah
>  Design life: »> 12 Jahre – Very Long Life« gemäß EUROBAT 

2015 Klassifikation
>  Verfügbar als standard oder flammhemmende Version  

(UL 94-V0)
>  Gitterplatten in hervorragender Blei-Kalzium-Legierung für 

beste Korrosionsbeständigkeit 

>  Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombinationsrate 
von 99 %

>  Niedrige Selbstentladungsrate, verlängerte Lagerzeit
> Entwickelt unter Berücksichtigung der IEC 60896-21/-22
> Zertifizierung für Blöcke: Underwriter Laboratories (UL)
>  Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, 

weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in 
der Luft  (nach IATA, DGR, Satz A67)

>  Hergestellt in Europa, in unseren ISO 9001 zertifizierten 
Produktionsstätten

Spezifikationen: 

VerschlossenNennkapazität  
14,0 – 575 Ah

Blockbatterie/ 
Einzelzelle

Wartungsfrei 
(kein Wasser 
nachfüllen)) 

Besondere 
Hochstrom-

fähigkeit

Gitterplatte RecycelbarDesign Life  
> 12 Jahre -  
Very Long 

Life
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Marathon L / XL

Technische Daten

Typ-
bezeich-

nung 

 Sachnummer  
 

Nenn- 
span-
nung

 
V

Nenn- 
kapazität
C10 1,80 
V/Z 20°C 

Ah

Nenn-
kapazität
C20 1,80 
V/Z 20°C

 Ah

Nenn-
kapazität
C1 1,60 

V/Z 20°C
Ah

Länge 
(l)

max. 
mm

Breite 
(b/w)

max. 
mm

Höhe
(h1)

 
max. 
mm

Höhe 
inkl. Ver-

binder 
(h2) 

max. mm

Gewicht

 

ca. kg

Innen-
wider-
stand

 
mOhm

Kurz-
schluss-

strom

A

An-
schluss

Pol-
paare

L2V220 NALL020220HM0FA 2 220 236 150 209 136 265 283 16,0 0,41 5136 F-M8 1

L2V270 NALL020270HM0FA 2 270 289 183 209 136 265 283 18,3 0,35 6012 F-M8 1

L2V320 NALL020320HM0FA 2 320 346 225 209 202 265 283 24,2 0,32 6862 2xF-M8 2

L2V375 NALL020375HM0FA 2 375 404 262 209 202 265 283 26,5 0,26 8008 2xF-M8 2

L2V425 NALL020425HM0FA 2 425 456 291 209 202 265 283 28,8 0,25 8245 2xF-M8 2

L2V470 NALL020470HM0FA 2 470 507 324 209 270 265 283 32,6 0,22 9445 2xF-M8 2

L2V520 NALL020520HM0FA 2 520 559 357 209 270 265 283 35,0 0,19 10712 2xF-M8 2

L2V575 NALL020575HM0FA 2 575 618 394 209 270 265 283 37,3 0,18 11224 2xF-M8 2

L6V110 NALL060110HM0MC 6 112 118 75,5 272 166 190 - 21,3 2,1 3010 M-M8 1

XL6V180 NAXL060180HM0FA 6 179 187 120 309 172 223 241 29,0 1,6 3934 F-M6 1

L12V15 NALL120015HM0MA 12 14,0 14,4 9,90 181 76,0 167 - 6,50 20,3 616 M-M6 1

L12V24 NALL120024HM0MA 12 23,5 24,0 15,8 168 127 174 - 9,50 14,3 880 M-M6 1

L12V32 NALL120032HM0MC 12 31,5 33,0 21,4 198 168 175 - 13,5 13,0 966 M-M6 1

XL12V50 NAXL120050HM0FA 12 50,4 55,4 32,7 220 172 219 235 19,1 9,2 1367 F-M6 1

XL12V70 NAXL120070HM0FA 12 66,6 71,8 45,6 262 172 223 239 23,6 9,0 1420 F-M6 1

XL12V85 NAXL120085HM0FA 12 85,7 90,8 57,5 309 172 223 239 28,3 5,7 2192 F-M6 1
 

* according IEC60896-21/22

Technische Daten in der Übersicht

Gehäuse, Anschluss und Drehmoment

11 Nm20 Nm8 Nm6 Nm

> Gehäuse: - UL 94-HB = Polypropylen (PP)
 - UL 94-V0 = Polypropylen (PP)

Daten gelten auch für UL 94-V0 Ausführung. 
Ersetzen sie das »H« in der Sachnummer durch ein »V«.  
Bsp.:   
>  Standard: NALL120015 H M0MA 
>  UL 94-V0: NALL120015 V M0MA 
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