
NEON LED
LED-Langfeldleuchte

Ø Sicherheitsleuchte im zeitlosen Design für Wand- oder Deckenmontage
Ø 3h oder 8h programmierbar
Ø Gehäuse Spritzguss-Polycarbonat, Farbe grau (RAL 9010)
Ø bruchsichere Abdeckung aus Polycarbonat
Ø konstruktive Lebensdauer LED (Allg. Licht) > 30.000 Std
Ø konstruktive Lebensdauer LED (Notlicht) > 50.000 Std
Ø Allgemeinlicht: Lichtfarbe 4000K
Ø serienmäßig mit Selbstüberwachung und zum 
    Anschluss an DAL 128 BUS-Zentrale (-SÜ/DAL)

Typ / Bestellnummer h
Leuchtmittel

Lichtstrom 

(Allgemeinlicht)
Akku Gewicht SÜ DAL

Notlicht Allg. Licht

NEON-12LED/3LD-W/D-SÜ/DAL 3 LED (4W)
LED 

(1x12W) 1898lm 7,2V/2Ah ca. 1,8kg x x

NEON-12LED/8LD-W/D-SÜ/DAL 8 LED (4W)
LED 

(1x12W) 1898lm 7,2V/2Ah ca. 1,8kg x x

NEON-24LED/3LD-W/D-SÜ/DAL 3 LED (4W)
LED 

(1x24W) 3802lm 7,2V/2Ah ca. 2,7kg x x

NEON-24LED/8LD-W/D-SÜ/DAL 8 LED (4W)
LED 

(1x24W) 3802lm 7,2V/2Ah ca. 2,7kg x x

NEON-30LED/3LD-W/D-SÜ/DAL 3 LED (4W)
LED 

(1x30W) 4758lm 7,2V/2Ah ca. 3,1kg x x

NEON-30LED/8LD-W/D-SÜ/DAL 8 LED (4W)
LED 

(1x30W) 4758lm 7,2V/2Ah ca. 3,1kg x x

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von
Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausführung entsprechend den 
Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711
 Teil 2-22)

Leuchte benötigt getrennte
Zuleitung für Allgemeinlicht- 
und Notlichtfunktion!

Hinweis:
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Abstandstabelle

Montagehöhe
(m)

„3h“  HP-LED-Streifen 4 Watt (Akku 7,2V/2Ah)

2,0 3,75 3,25 8,75 8,00

3,0 4,50 3,75 10,75 9,50

4,0 4,75 4,00 12,25 10,75

5,0 5,00 4,00 12,50 11,50

6,0 4,00 3,75 13,25 11,75

7,0 1,50 3,25 11,75 11,75

8,0 - 2,00 10,50 11,25

„8h“   HP-LED-Streifen 4 Watt (Akku 7,2V/2Ah)

2,0 2,75 2,50 7,00 6,25

3,0 3,25 2,50 8,00 7,25

4,0 1,75 2,25 8,50 7,50

5,0 - - 6,75 7,25

6,0 - - 5,25 6,50

Abmessungen NEON LED
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