STAR II-AS

Deckeneinbauleuchte mit

DDoRE

LED-Sicherheitsleuchte zur Ausleuchtung von
Flucht- und Rettungswegen nach DIN EN 1838

Technische Ausflihrung entsprechend den
Vorschriften der EN 60598-2-22 (VDE 0711
Teil 2-22)

» Sicherheitsleuchte flir Deckeneinbaumontage in runder
oder quadratischer Bauform

» Gehause Metall, Farbe weil® RAL 9016

» konstruktive Lebensdauer LED > 50.000 Std.

» Hohe Leuchtenabstande durch breitstrahlende asymmetrische
Optik mit High-Power LED

» zum Anschluss an Gruppen-, Zentralbatterieanlagen oder an
Netzersatzanlagen

» optional mit frei programmierbarem Einzelliberwachungsbaustein
fur Mischbetrieb (-ILS)

» optional in Sonderfarbe oder Edelstahlausfihrung erhéltlich

Typ / Bestellnummer Leuchtmittel Blende Gewicht | EVG ILS

STARII-AS-1LED/ACDC-E LED (1x1W) Rund
STARII-AS-1LED/ACDC-E-ILS LED (1x1W) Rund
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STARII-AS-1LED/ACDC-E-Q LED (1x1W) Quadratisch
(

STARII-AS-1LED/ACDC-E-Q-ILS LED (1x1W) Quadratisch
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Abmessungen STAR II-AS

Deckeneinbau
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Deckenausschnitt:
@ 68mm

ngseinheit mit Zugentlastung
240 x B=50 x H=35mm)
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